PFidavny zamek Y2T

1. Zamek je pravo-levy. Pro zménu orientace od$roubujte zakladovou desku od krytu télesa a otocte
mechanizmus zamku dle obrazku. Upozornéni : po demontazi zakladové desky muze dojit
k rozpadnuti zamku, proto je nutné tlacit na ¢elo zavory.

2. Zamek Ize pouZit samostatné&, nebo jej Ize kombinovat s vioZkou, ktera umoZziuje ovladani zamku
zvnéjsi strany dvefi - Y2T, FAB 2061, FAB 2032, FAB 2232, FAB 2415. Osa vloZzky miZe byt vzdalena
dle potfeby 50 nebo 60 mm od hrany dvefi. Zménu umisténi je mozno provést pfesunutim ovladaciho
&epu. Vyvrtejte otvor pro vioZku (primér 30 mm pro Y2T, resp. 27mm se srazenim 2 mm x 45° ze
strany zamku pro viozky FAB 2061, FAB 2032, FAB 2232, FAB 2415).
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3. Na téleso viozky FAB nasadte ozdobnou rozetu s podioZkou.
Vlozku umistéte do pfedvrtaného otvoru a pfi§roubujte pomoci Sroubtl a montaZniho plechu.
Poznamka: viozka musi jit lehce zasunout do otvoru. V pfipadé problému je nutno zvétsit otvor pro viozku.

4. Zkratte unasec na délku dle obrazku 6.
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