:NEREZOVA SIFONOVA LAHEV:

'NAVOD K POUZITI A UDRZBE

Dékujeme za zakoupeni sifonove lahve. Véfime, ze Vam bude spolehlivym pomocnikem, ktery Vam pripravi
mnoho piijemnych chvil s vlastnoruéné pripravenou sodovkou, limonadou, michanym napojem apod.

PRED PRVNIM POUZITIM
zkontrolujte vizualné fyzickou neposkozenost téla ldhve, hlavy a prislusenstvi. V pripadé jakékoliv zavady
nelze lahev pouzivat! Laskavé se obratte na sveho prodejce
vyplachnéte nerezove télo lahve éistou vlaznou vodou a nechte dnem vzhuaru vykapat
oplachnéte hlavu a zdobitka vlazinou vodou a nechte oschnout

PRIPRAVA SODOVKY
piipravie si piisluény pocet sifonovych bombicek SIFOS s naplni CO, — oxidu uhli¢itého
zkontrolujte spravnost kompletace hlavy (horni sroub je utazeny, packou lze pohybovat a ta klade odpor
pfes pruzinu, v hrdle pro bombicku je vlozena propichovaci jehla pod tésnénim, které je utazeno plastovym
prstencem)
do hrdla nerezového 1éla viozte plastovou vymezovaci rourku. Jeji funkce je dilezita — vymezi pod hrdlem
prostor, do kterého se jiz nedostane voda a vznikne lak vzduchova kapsa. Té je v lahvi tieba pri aplikaci
bombicky - voda zde probublava a expandujici plyn zde utvori pretlak
do nerezového téla s instalovanou rourkou napustte ve svislé poloze distou studenou vodu bez prisad.
Spravné mnoistvi vody v lahvi zajisti vymezovaci rourka - jakmile voda zaéne pretékat hrdlo lahve, je lahev
plna. Qdlejte male mnoistvi vady z lahve - jedna se o nékolik ml vady z vymezovaci rourky :
na hrdlo nerezového téla umistéte ésnéni s integrovanou nasavaci trubickou, kterd sméfuje dovnit lahve
hlavu nasroubujte na lahev a dostatecné utahnéte. Pii utahovani dejte pozor na packu, pfi nesetrnem tlaku
muze dojit k poskozeni _
vlozte bombicku do matice a matici nasroubujte 1 - 2 zavity na zavitove hrdlo pro bombicku
lahev poloite na pevnou vodorovnou podlozku
jednou rukou phidriute télo ladhve a druhou pomalu utahujte matici s bombickou tocenim po smeéru
hodinovych rucicek, Matici drite na konc, ktery neni nasroubovan na hrdle hlavy. Jakmile dojde
k propichnuti hlinikového tésnéni bombicky a plyn zaéne expandovat do lahve, utdhnéte bombicku jesté
cca o (vrt zavitu a nechte plyn prepustit do lahve
pfi expanzi plynu dojde k prudkému podchlazeni bombicky, coZ se mize projevit Iehkf/m omrznutim téla
bombicky. Dbejte prosim na opatrnou manipulaci, kontakt holé kiiZze s podchlazenym télem bombicky muze
byt nepfijemny. Pro zamezeni kontaktu s bombickou ize uchopit matici napi. do utérky
vyckejle, az dojde k uplnému prepusténi plynu z bombicky do lahve, coz se poznd ukoncenim
.probublavani” v [ahvi
s lahvi nékolikrat svisle zatrepejte a polozte hiavou vzhiru na rovnou podlozku
odsroubujte pomalu matici s bombickou. Pfi uvelnéni bombicky z gumového tésnéni kolem jehly dojde
k uniku malého - pretlakového — mnoistvi plynu Béhem povolovani drite matici s bombickou na konc,
ktery neni nasroubovan na hrdle hlavy
Lombicku odlozte na bezpedném misté, kde ji ponechejte ohfat na pokojovou teplotu
v prpade, fe se jedna o lahev o objemu 2. resp. 3 litry. opakujte postup s druhou, resp. treti bornbickou.
Mezi aphkacemi jednotlivych bombicek vzdy nechie zavitove hrdlo alespon th minuty bez krytky - dojde ke
stabulizaci teploty podchlazeného tésneni, klere pak bude spravoe plnit svou funkci
na zavitove hrdlo hlavy nasroubujte krytku
s lahvi opét nékolikedt zatiepejte. Protfepanim se zajisti kvalitngjsi prosyceni vody
sodoviku je mozne okamiité aplkovat. Pokud viak ¢as dovoli, viozte lahev hlavou vzharu alespon na

30 minut do ledmce, perlivost sodovky se zlepsi

APLIKACE SODOVKY
sodovka se aplikuje bez nasroubovane bombicky
pred aplikaci s lahvi nckolikrat svisle zatrepejte
olocte lahev hlavou viharu
jemnym stia¢ovanin vypoustéci packy aplikujte a davkujte sodovku



