m ~ Navod montéze nabytkového
ROSTEX | zamku 701 bez tyci

1) Pro voditko kli¢e vyvriejte v potfebné vzdalenosti od hrany dvirek
otvor @15 mm a z vnéjsi strany zahlubte otvor na @16 mm do
hioubky 6 mm pro krouzek.

2) Do vyvrtaného otvoru @15 mm ze zadni strany dvifek nasunte
zamek a pfichytte jej pomoci dvou vrutt 3,5x25 mm.

3) Ctyfi voditka rozvorovych ty¢i rozmistéte tak, aby byly rozvorové
tyCe vedené po celé délce. Gtvory pro voditka vyvrtejte ©8 mm

do hloubky 9 mm.

Dodrzte souosost otvori!

) Do vyvrtanych otvoril @8 mm narazte voditka rozvorovych ty¢i.
) Rozvorové tyCe nasurite na voditka a do zamku.

) VyzkouSejte funkci zamku a dotdhnéte zamek.
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7) Z venkovni strany dvifek nasurite krouzek na voditko kliCe.

VSechny &dsti tohoto vyrobku vietné obalu jsou recyklovatelne.
Obal a opotiebeny, nefunkénf nebo jinak poSkozeny vyrobek
odevzdejte do sbérného mista odpadu.
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